Anclaje quimico

STAHL SVA

Fijacion de columnas metalicas
a bases de hormigén.

Campo de aplicacion:

Se trata de un anclaje quimico de tecnologia lider para
fijaciones en materiales sdlidos de la construccion, el cual
ha sido verificado en la practica durante mucho tiempo.
Gracias al anclaje totaimente libre de tensiones, este
sistema es muy superior a los anclajes de expansion y
permite soportar cargas elevadas (hasta 8.000 Kg), incluso
con pequefas distancias a los bordes y entre ejes.

Funcionamiento:
La ampolla STAHL SVA contiene una resina de acrilato
de epoxi, arena de cuarzo y un agente endurecedor, los

cuales estan situados dentro de un tubo de vidrio encerrado.

Cuando se hace girar la varilla roscada dentro del orificio
previamente limpio, con la ayuda del martillo perforador

o con un taladro de percusion, el vidrio queda destruido
debido al filo de la varilla y el endurecedor es mezclado
con los demas componentes. La reaccion de los mismos
forma un mortero de resina sintetica de rapido fraguado,
que fija la varilla dentro del agujero.

Propiedades:

- Admisible para anclajes de hasta 6.000 Kg en
la zona de compresién.

- Anclaje sin presién de expansion y de tension.

- Son posibles pequefas distancias a los bordes
y entre ejes.

- Agujero sellado.

- Amplio campo de aplicacion.

- Racional para el montaje en filas.

Materiales de construccion adecuados
Hormigon (aprobado), piedra natural.

Tipo de montaje:
Premontaje.

Fijacién segura de la baranda con distancias
reducidas entre ejes y al borde.

:

Fijacion de defensas para el &mbito portuario. Con el anclaje
quimico STAHL SVA de acero inoxidable, el anclaje esta
protegido contra la corrosién y el orificio de taladro queda
sellado herméticamente con mortero de resina quimica.



Montaje:

Tiempo de endurecimiento hasta

la carga total

Temperatura en el
hormigén

Tiempo de
espera

2+20°C

20 min

+10°Ca+20°C

30 min

0°Ca+10°C

1h

- 5°Cat 0°C

5h

En caso de ambientes humedos se
duplican los tiempos de fraguado.

Taladrar y limpiar el orificio segun las instrucciones de montaje.
Colocar la ampolla STAHL SVA en el orificio.
Instalar el adaptador (fig.1) en el martillo de peforacion
o en el taladro de percusion.
Insertar la varilla roscada en el adaptador y hacerlo penetrar
hasta la marca correspondiente, a la profundidad de ajuste.
Detener la maquina y retirar el adaptador de la varilla.
Despues del tiempo de endurecimiento indicado se puede
someter el anclaje a la carga total.

Adaptador para colocacion
de varilla roscada.
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Ampollas para anclajes quimicos STAHL SVA
Denominacién Diametro del Profundidad Contenido
taladro de taladro = del envase
profundidad
de fijacion
dg do=h
mm mm unidades
M 10 12 90 10
M12 14 110 10
M 16 18 125 10
M 20 2b 170 10
M 24 28 210 10
Varilla roscada para compuesto quimico.
Denominacion Grosor max. Longitud Contenido
de fijacién total del envase
t |
mm mm unidades
M 10 x 130 22 130 10
M 12 x 160 30 160 10
M 16 x 190 38 190 10
M 20 x 260 70 260 10
M 24 x 300 65 300 10

Cargas recomendadas para hormigén fisurado y sin fisurar, direccion de carga, tensién y desgaste, distancia de los anclajes y dimensiones de

los componentes de construccion en el hormigén no fisurado (fc= 30 N/mm?).

Descripcion del anclaje FZ Distancia Distancia FQ Distancia Distancia Grosor del Par de apriete

recomendada | entre ejes al borde recomendada | enire ejes al borde componente maximo

Arrancamiento Corte de la cons-

truccién

Kg a2=com ar=cm Kg azocm azcm t>ecm Nm
M 8 600 16 400 16 8 10 10
M 10 850 18 9 700 18 10 11 20
M 12 1.200 22 1 1.000 22 12 13 30
M14 1.450 24 12 1.200 24 14 14 45
M 16 1.850 25 12.5 1.500 25 17 14.5 60
M 20 3.300 34 17 2.700 34 20 19 120
M 22 4.400 38 19 3.200 38 22 21 160
M 24 5.250 42 21 3.700 42 25 23 200
M 27 6.500 50 25 5.000 50 28 27 300
M 30 8.000 56 28 6.000 56 31 30 400

Se reserva el derecho a efectuar cambios por metivos técnicos.



